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PRINCIPE ET PARTICULARITES DE LA

SOUPAPE DE DECHARGE DN 50-200

Les soupapes de securite (telles celles des chaudieres a vapeur) sont basees sur un principe seduisant pour
I'ingenieur specialiste des coups de belier : certes l'installation d'un appareil evacuant automatiquement et sans
delai un certain debit si la pression depasse sa valeur de regime apparait souvent, en effet, comme un moyen
efficace de proteger une conduite contre les surpressions.

Toutefois, I'utilisation pure et simple ne peut se concevoir :

—Soit a cause de linertie de tels systemes,

—Soit a cause des risques de coincement possibles, rendant la securite illusoire.

Le quidage necessaire des pieces mobiles entraine la possibilite de blocage par coincement ou par entartrage
des elements principaux. Un coup de belier se produisant apres plusieurs mois de fonctionnement normal, peut,
dans certaines conditions, se propager sans que la soupape de securite arrive a s'ouvrir et ce qui n'aurait du
etre q'un incident devient un accident. S'inspirant de son obturateur a disque autocentreur bien connu des
specialistes, SAPAG a realise un appareil presentant les caracteristiques suivantes :

—ABSENCE TOTALE DE GUIDAGE-
—INERTIE NEGLIGABLE-
—ETANCHEITE LINEAIRE A CONTACT METAL SUR METAL-
—DECREMENT REDUIT (variation de la pression pendant 1ouverture)-

—FAIBLE ENCOMBREMENT-

La soupape SAPAG doit ses qualites a sa simplicite originale, resultat de longues etudes theoriques
et experimentales. Elle comprend essentiellement :

—Une buse de sortie fixe a arete effilee

—Un obturateur mobile en forme de disque plan

—Un ressort travaillant en compression

L'absence de tout guidage mecanique, d’aucune sorte, est permise grace au jet lui meme qui centre
hydrauliquement I'obturateur. Les caracteristiques elastiques du ressort sont, d'autre part, calculees pour contribuer
a ce centrage et au maintien de I'equilibre. Les possibilites de frottement et de coincement, par depot ou
oxydation, sont supprimees.

De plus, les mouvements de I'obturateur sont perpendiculaires au plan de joint. Ainsi, 'obturateur peut se mouvoir
sous la moindre impulsion et se refermer sans a coups, donc sans engendrer lui meme de coups de belier,

des que la pression atteint une valeur inferieure a la pression ayant occasionne I'ouverture.

La simplification tres etudiee de I'equipage mobile et la reduction au minimum de l'inertie accentuent la liberte de
manoeuvre. La legerete des pieces en mouvement, essentielle pour ecreter les ondes a front raide, favorise la
stabilite du fonctionnement. Cette derniere exige en effet, que la periode propre de I'appareil soit nettement
inferieure a celle de la conduite pour eviter tout risque de pulsation de pression.

L'etancheite est obtenue par un usinage tres soigne des portees metalliques, a la fois inoxydables et indeformables:
pour que la soupape ne batte pas, pour qu’elle soit soustraite a tout effet de cavitation, il faut que le contact
soit lineaire et que I'aeration de la nappe d’eau soit largement assuree des sa sortie; pour que la soupape soit
sensible, I'etancheite doit etre reelle des que les pieces sont en contact sans qu'il soit necessaire de les presser
fortement I'une contre I'autre pour les deformer au besoin.

Leur inoxydabilite, supprimant les risques de collage, assure en toutes circonstances la permanence du bon
fonctionement, tandis qu’'un traitement thermique approprie leur a confere une tres haute resistance. Meme si
dans certains cas, cette etancheite metallique, malgre la grande durete des organes, peut souffrir du passage
accidentel de cailloux ou d’un service particulierement intense et doit etre de temps en temps parfaite par un
rodage pour supprimer des fuites eventuelles, la securite n’est jamais mise en defaut.

L'acces aux pieces d'usure et leur echange sont d'ailleurs faciles et rapides, apres depose de la soupape certes,
mais sans aucun demontage ni dereglage.
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PRINCIPE ET PARTICULARITES DE LA

SOUPAPE DE DECHARGE

DN 50-200

La buse est maintenue en place contre son appui superieur par un coussin d’eau a la pression de la conduite,
disposition qui menage une solution de continuite dans la transmission par le metal du choc eventuel de

) .

I'obturateur retombant sur son siege apres ouverture.

L'heureux effet des dispositions constructives adoptees par la buse, le disque obturateur et le ressort se traduit
dans l'allure de la variation de la pression avec le debit decharge par I'appareil.
La pression de debut d’ouverture se confond avec la pression de fermeture. La courbe (H,Q voir caracteristiques
hydraulique) est rectiligne des le depart, sa pente, toujours positive, est faible : le decrement, ou ecart de
pression qui separe |'apparition des premiers filets d’eau de I'ouverture totale, est reduit a I'extreme.

L'utilisation d’un ressort de compression fortement precomprime et travaillant a un taux eleve, la parfaite
symetrie de I'ecoulement conduisent a un appareil remarquablement compact, eu egard a sa capacite de debit.

Enfin deux prises de pression sur la contre bride a la base de I'appareil permettent le cas echeant de verifier
la pression d’ouverture et de proceder a un nouveau tarage de la soupape de decharge dument isolee de la

conduite par sa vanne de garde et mise

en liaison avec une pompe d epreuve.
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COLONNETTE

11 COUPELLE SUPERIEURE

CALE DE CAPOT
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ANNEAU INTERMEDIAIRE

13 RESSORT

BUTEE
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PLAQUE OBTURATRICE
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