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NOMENCLATURE / PART LIST:
REP. DESIGNATION MATIERE
1 | CORPS / BODY ALUMINIUM
2 | COUVERCLE / BONNET ALUMINIUM
3 | SUPPORT POLYAMIDE
4 | AXE / SHAFT INOX /St.STEEL
5 | BORNIER / TERMINAL BLOCK POLYAMIDE
6 PRESSE ETOUPE / CABLE GLAND (M16x1,5) LATON/BRASS
POUR CABLE / FOR CABLE : ¢5 TO 8 mm /

FONCTION: Le boitier ISOBOX transmet des informations electriques de position.
FUNCTION: The ISOBOX transmits electrical datas of position.
MONTAGE: En direct sur la vanne.

MOUNTING: On top of the valves without accessory.
ETANCHEITE: IP 67 (Protége contre I'effet de I'immersion).
ENCLOSURE: IP 67 (Immersion under 1 meter of water).
REGLAGE DES CONTACTS: Néant.

ADJUSTMENT OF SWITCHES: No ajustement is required.
INTERVENTIONS ELECTRIQUES: Elles se font sans démonter I'actionneur. 3

POIDS: 4,7 Kg
Weight: 4,7 Kg

FELECTRICAL INTERVENTIONS: No meed to dismount the actuator.
DESIGNATION: Exemple
ISOBOX 14 1 — C 36 /2

"12": plan de pose/Drilling ISOBOX F12
"14": plan de pose/Drilling ISOBOX F14 E«—TT T—»
"16": plan de pose/Drilling ISOBOX F16 Switches: Reference

Code for option

TEMPERATURE: —20°C / +70°C

Code: option eventuelle

"27": axe/shaft 027
"36": axe/shaft 036
"48": axe/shaft O 46

Ce document est la propriété exclusive de SAPAG Robinetterie Industrielle, 'usage, la reproduction, la communication & des tiers de ce document doivent faire I'objet d’une autorisation &crite préalable de notre part.
This document is the sole property of SAPAG Robinetterie Industrielle, It shall not, without the prior written permission of SAPAG Robinetterie Industrielle, be used, copied or disclosed to third parties.

SWITCHBOX “ISOBOX”

MICROSWITCHES DETECTEURS DE PROXMITE / PROXIMITY SWITCHES
REFERENCE 1 2 * 3 4 5 6
TYPE microswircH | B¢ ,?NAFh'ALUSFéW'RES DC 3 HEN/ WIRES | DC 3 Ehsp/ WIRES | ¢ 9 FILS/WIRES | DC 2 FILS/WIRES
DONNEES | POWOIR DE COUPURE | 8V DC — BmA  Ip|sGe pE TENSION: | PLAGE DE TENSION: | PLAGE DE TENSION:| PLAGE DE TENSION:
ELECTRIQUES | ELECTRICAL RATING E&Cﬁi‘}{fjt’:jftejt“erme WORKING VOLTAGE |WORKING VOLTAGE|WORKING VOLTAGE|WORKING VOLTAGE
ELECTRICAL |16A sous 250V AC | Gt P 0 e 10 - 3ov.oc | 10 - 30V DC | 20 — 140V AC | 10 — 30V DC
pATAS | 2A sous 24V DC | omplifier
g L=
5
/20 pour cable 06 312 mm
* o EEx ia IIC T6, certificat: LCIE 03 ATEX 6424 X
A 102/95] B |02/96] C ] 05/01] D | 10/03] E [12/03] F ] 06/05] G | 03/09] |
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