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V16
SYSTÈMES MODULAIRES 
GACHOT®  

VANNES
100%

TESTÉES
SUIVI & 
CONSEIL

Performances
FILTRE

Les pressions et températures maximales dépendent de la relation pression / 
température et de la nature du fluide.

Performances
REGARD

Les pressions et températures maximales dépendent de la relation pression / 
température et de la nature du fluide.

Technologie 
FILTRE

•	 Version Acier et Inox.
•	 Panier de filtre en inox.
•	 Joint en PTFE.
•	 Passage direct.
•	 Panier de filtre en micro métal déployé. 
•	 Diamètre de passage environ 1 mm.
•	 Transparence optique 55%. 
•	 Indéformable et indémaillable.

Technologie 
REGARD

•	 Version Acier et Inox.
•	 Regard tubulaire.
•	 Supports en inox.
•	 Joint en PTFE.
•	 Borosilicate emboîté en double femelle 

dans les supports amont et aval.
•	 Support amont avec tube biseauté 

pour éviter la projection du fluide sur le 
borosilicate.

•	 Grille de protection en inox.
•	 Résistance à la compression : 3600 bar.
•	 Résistance à la traction : 150 bar.

Face à Face ISO 5752 Série 1 / EN 558 Série 1 / DIN 3202

Norme de 
conception CODAP / EN 1983 / NF E 29-465 / NF E 29-466 / ISO 7121 / BS 5351

Flasques Conception en pièce forgée et de forme trapézoïdale pour un entretien sans 
démontage des éléments de fixation.

Raccordement
Disponible en version à souder (BW et SW),
taraudé gaz / gaz conique / NPT, à brides 
(PN, Class), ou autres sur demande.

   

 

Kv  
OPTIMUM

Température,°C

Pression, bar

Diamètre, mm

Température,°C

Pression, bar

Diamètre, mm

Le système modulaire 
V16 Gachot® permet de 
mettre entre des flasques, 
identiques à ceux utilisés 
pour le montage du robinet 
à tournant sphérique V16, 
des éléments de tuyauterie 
comme :

•	 Filtre,
•	 Regard,
•	 Clapet de non retour*

* Voir fiche PVI-0028-FR-2301 
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FILTRE 
Courbes Pression / Temperature

Pr
es

si
on

 e
n 

Ba
r

Température °C

INOX ACIER / INOX

Désignation Matière

1 Corps Z 2 CND 17.12

2 Filtre Z 8 CND 17.12

3 Joint de corps PTFE

4 Tirant Z 10 CNF 18.09

5 Flasque Z 2 CND 17.12

6 Écrou de tirant Z 6 CN 18.09

Désignation Matière

1 Tube Borosilicate

2 Support Aval Z 2 CND 17.12

3 Joint de corps PTFE

4 Grille de protection Z 10 CNF 18.09

5 Joint PTFE

6 Flasque Z 2 CND 17.12

7 Écrou de tirant Z 6 CN 18.09

8 Tirant Z 10 CND 18.09

9 Support Amont Z 2 CND 17.12

Nomenclature FILTRE Nomenclature REGARD

REGARD 
Courbes Pression / Temperature
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Température °C


