
-196 °C 700 °C

100 bar

DN250

-50 °C

0

DN8

100 max*

225 °C

DN150**

SAPAG-0014-FR-2301

Ce document est la propriété exclusive de SAPAG VALVES, l’usage, la reproduction, la communication à des tiers de ce document doivent faire l’objet d’une autorisation 
écrite préalable de notre part. Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif.

SAPAG VALVES
FABRICANT FRANÇAIS  
DE ROBINET INDUSTRIEL
2 Rue du Marais  
80400 Ham, FRANCE  
+33 (0)3 23 81 43 00  
info@sapag-valves.com  
w w w. s a p a g - v a l v e s . c o m

V9 - V29 - V59
ROBINETS À TOURNANT
SPHÉRIQUE GACHOT®

VANNES
100%

TESTÉES
SUIVI & 
CONSEIL

Performances

Les pressions et températures maximales dépendent de la relation 
pression / température et de la nature du fluide.

** Suivant DN et conception 
** Suivant conception

Technologie

Les robinets à tournant sphérique monobloc GACHOT® V9 - V29 - V59 
sont conçus et fabriqués suivant les normes les plus strictes, de manière 
à assurer une qualité excellente dans tous les types d’applications 
industrielles.

•	 Passage réduit / intégral.
•	 Tige guidée, anti éjection.
•	 Presse-étoupe vissé resserrable.
•	 Dispositif antistatique conforme aux normes ISO 7121 et BS-5351.
•	 Peut être équipé avec des actionneurs électriques ou pneumatiques 

(double ou simple effet), kits de montage disponibles.

Applications

•	 Process et exploitations d’équipements : systèmes de prise 
d’échantillons, robinets de manomètres, etc.

•	 Acier inoxydable : tous les produits chimiques (acides, bases, 
solvants).

•	 Acier au carbone : vapeur, eau chaude ou froide, air et vapeur 
comprimés.

•	 Cupro-Aluminium : pour eau de mer et milieu marin.

Le robinet V9 est particulièrement apprécié par les services contrôle 
et régulation.

Face à Face
•	 ISO5752 Serie 3 (V29) 
•	 ISO5752 Serie 4 (V59)

Norme de 
conception

•	 Taux de fuite suivant EN 12266-1 - Taux A (pas de fuite)
•	 DESP 2014/68/UE
•	 ATEX 2014/34/UE

Raccordement
•	 V9 : BW / SW / Taraudé / À manchette
•	 V29 : Bride PN20 / ANSI CL150
•	 V59 : Bride PN50 / ANSI CL300

Options

•	 Sécurité feu API 607
•	 Continuité électrique 
•	 Volant
•	 Embase ISO soudée sur V9 (F03 ou F04 pour les versions acier et 

inox) 
•	 Système de cadenassage   

Kv  
OPTIMUM

Température,°C

Pression, bar

Diamètre, mm
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Nomenclature

Courbes Pression / Temperature
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INOX ACIER / INOX

Désignation Matière

1 Corps
Acier inoxydable A 182-F 316L
Acier au carbone ASTM A 105
Cupro-Alu

2 Boule Acier inoxydable 316L
Cupro-Alu

3 Siège PTFE chargé verre

4 Joint de corps PTFE 

5 Bouchon Acier inoxydable 316L
Cupro-Alu

6 Tige Acier inoxydable 316L
Cupro-Alu

7 Rondelle de friction PTFE

8 Garniture PTFE

9 Fouloir Acier inoxydable 316L
Cupro-Alu

10 Ressort antistatique Acier inoxydable 316L

11 Levier ou volant ASTM A47 Gr 32510

12 Ecrou de volant Acier inoxydable 304

13 Rondelle de fouloir Acier inoxydable 316L

14 Embase Acier inoxydable 316L
Acier au carbone A 306 Gr 55

15 Bride Acier inoxydable 
Acier au carbone
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