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V574 - V575 - V576
ROBINET À POINTEAU 

V595 - V596
ROBINET À POINTEAU  
À AIGUILLE

GACHOT®

VANNES
100%

TESTÉES
SUIVI & 
CONSEIL

Performances

Les pressions et températures maximales dépendent de la relation 
pression / température et de la nature du fluide.

Technologie

Robinet à pointeau 
•	 V574 : Raccords à souder (DN8 à 25)
•	 V575 : Taraudé Gaz ou NPT (DN8 à 25)
•	 V576 : A brides PN16 vissées (DN10 à 25)

Robinet à pointeau à aiguille
•	 V595 : Taraudé Gaz ou NPT (DN8 à 15)
•	 V596 : A brides PN16 vissées (DN15)

•	 Entièrement construit en acier inoxydable bas carbone forgé et 
laminé (donc sans porosités).

•	 Soudures effectuées sous argon.
•	 Pointeau amovible non-tournant, assurant une parfaite étanchéité 

aux plus hautes pressions.
•	 Joint de tête encastré et garniture de presse-étoupe inusable en 

PTFE, étanchéité garantie dans le temps.
•	 Tige montante non tournante. Filetage en dehors du fluide véhiculé, 

noix de manœuvre sulfinusée évitant tout grippage.
•	 Indicateur d’ouverture.
•	 Tête vissée.
•	 Presse-étoupe protégé en position d’ouverture complète.
•	 Excellente tenue aux pressions élevées.
•	 Grande sécurité d’utilisation.
•	 Résistance à la corrosion inégalée.
•	 Faible encombrement.

Applications

•	 Robinet satisfaisant à des conditions de service difficiles pour des 
produits chimiques corrosifs.

•	 Liquide, vapeur, gaz et huile pour circuit de process et utilités (fluide 
service).

•	 Partout où la sécurité et la fiabilité présentent des enjeux importants.

Norme de 
conception

•	 NF EN 13709
•	 Étanchéité conforme au taux A des normes NF EN 12266-1, ISO 5208

Raccordement
•	 Brides
•	 Taraudés Gaz ou NPT
•	 BW ou SW

Options

•	 Double enveloppe de réchauffage. Exécution identique à celle des 
robinets vannes type 501 chauffantes.

•	 Tête à ailettes soudée pour les utilisations à hautes températures.
•	 Tête soudée.

Kv  
OPTIMUM

Température,°C

Pression, bar

Diamètre, mm
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ROBINET A POINTEAU
DN 15 à 25  

PVI se réserve le droit de changer le contenu de ce texte sans aucune contrainte. 

Nomenclature 

Rep Qté Description Matière 
1 1 Corps 1.4404 - EN 10272 
2 1 Pointeau 1.4404 - EN 10272 
3 1 Axe de pointeau 1.4404 - EN 10272
4 1 Tige 1.4404 - EN 10272
5 1 Joint de corps  P.T.F.E * 
6 1 Tête 1.4404 - EN 10272
7 1 Ecrou de raccordement 1.4404 - EN 10272
8 1 Garniture P.T.F.E *
9 1 Fouloir 1.4404 - EN 10272
10 1 Rondelle épaulée 1.4404 - EN 10272
11 1 Ecrou de fouloir 1.4404 - EN 10272
12 2 Rondelle de friction CELORON *
13 1 Noix 1.4404 - EN 10272
14 1 Rondelle entretoise 1.4404 - EN 10272
15 1 Volant ENJM 1130 - EN 1562
16 1 Ecrou de volant 1.4404 - EN 10272
17 2 Embout lisse mâle a souder 1.4404 - EN 10272
18 2 Ecrou de raccordement 1.4404 - EN 10272
19 2 Bride A 37

* Autres matériaux sur demande
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Nomenclature

Courbes pression / Température

Désignation Matières

1 Corps Acier inoxydable 1.4404 - EN 10272 

2 Pointeau Acier inoxydable 1.4404 - EN 10272 

3 Axe de pointeau Acier inoxydable 1.4404 - EN 10272 

4 Tige Acier inoxydable 1.4404 - EN 10272 

5 Joint de corps PTFE

6 Tête Acier inoxydable 1.4404 - EN 10272 

7 Ecrou de raccordement Acier inoxydable 1.4404 - EN 10272 

8 Garniture PTFE

9 Fouloir Acier inoxydable 1.4404 - EN 10272 

10 Rondelle épaulée Acier inoxydable 1.4404 - EN 10272 

11 Écrou de fouloir Acier inoxydable 1.4404 - EN 10272 

12 Rondelle de friction Celoron

13 Noix Acier inoxydable 1.4404 - EN 10272 

14 Rondelle entretoise Acier inoxydable 1.4404 - EN 10272 

15 Volant ENJM 1130 - EN 1562 

16 Écrou de volant Acier inoxydable 1.4404 - EN 10272 

17 Raccordement Acier inoxydable 1.4404 - EN 10272 
A 37 

18 Écrou de raccordement Acier inoxydable 1.4404 - EN 10272 
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Joints et garnitures 
graphite -  

Pointeau stellité

Limite d’utilisation 
avec joints PTFE - 
Pointeau standard


