
-196 °C 700 °C

100 bar

DN250

-50 °C

0

DN8

100

305 °C

DN200

SAPAG VALV ES

FABRICANT FRANÇAIS 
DE ROBINET INDUSTRIEL
2 Rue du Marais 
80400 Ham, FRANCE 
+33 (0)3 23 81 43 00 
info@sapag-valves.com 
www.sapag-valves.com

SAPAG-0026-FR-2310

Ce document est la propriété exclusive de SAPAG VALVES, l’usage, la reproduction, la communication à des tiers de ce document doivent faire l’objet d’une autorisation 
écrite préalable de notre part. Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif.

V16
ROBINET À TOURNANT 
SPHÉRIQUE V16 GACHOT®

VANNES
100%

TESTÉES
SUIVI & 
CONSEIL

Performances

Les pressions et températures maximales dépendent de la relation 
pression / température et de la nature du fluide.

Technologie 3 Pièces et Sphère flottante

Face à Face ISO 5752 Série 1 / EN 558 Série 1 / DIN 3202

Norme de 
conception CODAP / EN 1983 / ISO 7121 / BS 5351

Norme 
d’étanchéité EN 12266 / ISO 5208 / DIN 3230

Norme  
à brides EN 1092-1 / EN 1092-2 / ISO 7005-1 / EN 1759-1

Presse-
Etoupe

Système anti-éjection et antistatique conforme aux normes ISO 7121 et 
BS-5351. TA-LUFT sur demande.

Embase Embase ISO intégrée pour une motorisation simplifiée.

Corps Conception en pièce forgée. Maintenance de l’étanchéité facilitée par 
l’accessibilité de la partie centrale.

Flasques
Conception en pièce forgée et de forme trapézoïdale  
pour un entretien sans démontage des éléments de 
fixation.

Raccordement

Disponible en version à 
souder (BW et SW), taraudé 
gaz / gaz conique / NPT, à 
brides (PN, Class), ou autres 
sur demande.

   

Boule
•	 Système de décompression.
•	 Perte de charge réduite par sa conception.
•	 Finition spécifique sur demande.

Etanchéité Siège avec encoches pour une décompression 
automatique de la zone morte.

Options
Nombreuses options et applications spéciales : 3 voies, fond de cuve, 
rallonge cryogénique, enveloppe de réchauffage, conception pour haute 
température.

Système 
modulaire La partie centrale peut se changer pour changer la fonction du robinet.

Kv  
OPTIMUM

Température,°C

Pression, bar

Diamètre, mm
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Nomenclature

(1) Autre matière sur demande

Courbes Pression / Temperature

Pr
es

si
on

 e
n 

Ba
r

Pr
es

si
on

 e
n 

Ba
r

Pr
es

si
on

 e
n 

Ba
r

Température °C

Température °C Température °C

INOX ACIER* / INOX INOX ACIER* / INOX

INOX ACIER* / INOX

Désignation Matières (1)

1 Corps
Acier au Carbone ASTM A 105 

Acier Inoxydable ASTM A182-F 316L

5 Boule Acier Inoxydable AISI 316L

4 Tige Acier Inoxydable AISI 316L

8 Joints de 
corps (1)

PTFE / TFM 1600 / TFM 
4105 / PVG / PEEK

6 Sièges  (1) PTFE / TFM 1600 / TFM 
4105 / PVG / PEEK

12 Garnitures (1) PTFE / GRAPHITE / 
VITON

9 Flasque
Acier au Carbone ASTM A 105

Acier Inoxydable ASTM A182-F 316L

23 Levier Acier Inoxydable

* Option -29 °C sur demande

Acier : DN8 - DN25 (DN8I - DN20I)
Inox : DN8 - DN15 (DN8I - DN12I)
Acier : DN32 - DN65 (DN25I - DN50I) 
Inox : DN20 - DN25 (DN15I - DN20I)

Acier : DN80 - DN150 (DN65I - DN100I)
Inox : DN32 - DN65 (DN25I - DN50I)

Inox : DN32 - DN65 (DN25I - DN50I)
(PTFE PUR / TFM 1600)

Acier : DN80 - DN150 (DN65I - DN100I)
(PTFE PUR / TFM 1600)

Inox : DN80 - DN150 (DN65I - DN100I)

Acier : DN200 (DN150I)

Inox : DN200 (DN150I)


